
Принадлежности

Цветная лакировка “Керми” для профильных радиаторов

Поверхность профильных вентильных радиаторов обезжирена, обрабо-
тана фосфатом железа, грунтована катодной лакировкой по методу ката-
форезного погружения и покрыта отделочным лаком RAL самых ходовых 
оттенков по Вашему выбору или же цвета санитарно-технического обору-
дования в соответствии с программой поставок фирмы “Кermi”.

Дополнительная стоимость цветной лакировки – по отдельному запросу.

В основе технологии therm-x2 лежит совершенно новый, запатенто-
ванный принцип последовательного прохождения теплоносителя 
по панелям радиатора. Теплоноситель из подающего трубопровода 
сначала поступает в переднюю панель. В режиме неполной нагрузки 
отопительной системы, например в межсезонье, передней панели 
обычно достаточно для прогрева помещения, а задняя панель 
выполняет функцию теплового экрана. И лишь в режиме полной 
нагрузки задняя панель начинает отдавать тепло в полную мощность 
и, благодаря конвекционным свойствам, её работа способствует 
еще более быстрому нагреву помещения. В результате достигается 
КПД, который в сегменте плоских панельных радиаторов до сих пор 
считался недостижимым.

Сокращение времени нагрева до 25% бла-
годаря последовательному протеканию 
теплоносителя через панели радиатора

Увеличение интенсивности комфортного 
излучения тепла до 100 % благодаря 
более высокой средней температуре по-
верхности передней панели

Функция «защитного экрана» в режиме 
неполной нагрузки при небольшом потоке 
теплоносителя. Тепло не уходит в стену, и, 
отражаясь от задней панели, передается 
в помещение

До 11 % больше полезного тепла 
и экономии энергии посредством 
повышения энергетической 
эффективности и сокращения потерь при 
производстве и распределении тепла

Принадлежности профильных радиаторов

Этот монтажный комплект включается в объём 
поставки в соответствии с серией изделия вплоть 
до монтажной длины 1600 мм. Начиная с мон-
тажной длины 1800 мм в комплекте поставки 
дополнительно предусматривается  
третья консоль.

Крепления для напольного монтажа не входят 
в комплект поставки и заказываются отдельно.

Внимание:

Действие гарантии распространяется только на радиаторы 
установленные в закрытой системе отопления.

Радиатор, экономящий энергию.  
Один для всех систем отопления.

ООО «АФГ РУС», 

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, 1 

Тел.: +7 495 646 27 19

  info@afg-rus.ru

www.kermi.ru

Крепления для радиаторов с монтажной высотой (ВН) 200 мм

Консоли для напольного крепления радиаторов  
Тип 22 , ВН 200 мм, Kompakt / Ventil 

Консоли для напольного крепления радиаторов  
Тип 33 , ВН 200 мм, Kompakt / Ventil 

Консоли для настенного крепления  
Profil /Plan радиаторов  
Тип 22, 33, ВН 200 мм

 
Цены I / 2017

Профильные вентильные радиаторы 

Во всех двух-  
и трехрядных  
панельных  
радиаторах Kermi    therm-x2 Profil-V



50 mm

BH

BL

П Р О Ф И Л Ь Н Ы Е  В Е Н Т И Л Ь Н Ы Е  Р А Д И А Т О Р Ы  Т И П A  « T H E R M – X 2 »  P R O F I L - V

Предназначается только 
для специализированной 
торговли.

Рекомендованные цены  
c учётoм налога  
на добавочную стоимость.

Пример  
оформления заказа: Тип 10 Тип 11 Тип 12 Тип 22 Тип 33 Пример  

оформления заказа:

Тип 10 
600 x 1000 mm =  
арт. № FTV10060100...

Тип 11 
600 x 1000 mm = 
арт. № FTV11060100...

Тип 12 
500 x 1200 mm =  
арт. № FTV12050120...

Тип 22   
300 x 900 mm =  
арт. № FTV22030090...

Тип 33 
600 x 600 mm =  
арт. № FTV33060060...

однорядный  
монтажная глубина 61 мм, арт. № FTV10...

однорядный с конвективным оребрением  
монтажная  глубина 61 мм, арт. № FTV11...

двухрядный с конвективным оребрением  
монтажная глубина 64 мм арт. № FTV12...

двухрядный с двумя рядами конвективного оребрения  
монтажная глубина 100 мм арт. № FTV22...

трёхрядный с тремя рядами конвективного оребрения  
монтажная глубина 155 мм арт. № FTV33...
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1400 Ватт 90/70°C 
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1600 Ватт 90/70°C 
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1600 Ватт 90/70°C 
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1800 Ватт 90/70°C 
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1800 Ватт 90/70°C 
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2000 Ватт 90/70°C 
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2000 Ватт 90/70°C 
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2300 Ватт 90/70°C 
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2300 Ватт 90/70°C 
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2600 Ватт 90/70°C 
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2600 Ватт 90/70°C 
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3000 Ватт 90/70°C 
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3000 Ватт 90/70°C 
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Цены, включая  
принадлежности

Испытано согласно RAL.BL	 монтажная длина

BH	 монтажная высота

В цену радиатора включается  
стоимость комплекта крепёжной  
консоли с отверстиями  
в соответствии с серией изделия.

Тип 10 = рег. № 0112

Тип 11 = рег. № 0113

Тип 12 = рег. № 0114

Тип 22 = рег. № 0116

Тип 33 = рег. № 0117

Ze
rt

if
iz

ie

rtes Managementsystem

ISO 9001 / 14001 / 50001

*Крепления для настенного 
или напольного монтажа на 
радиаторы высотой 200 мм не 
входят в комплект поставки и 
заказываются отдельно.

Крепления для настенного или напольного монтажа  
на радиаторы высотой 200 мм

Артикул  
№ 

Наименование 
артикула

Цена 
(евро)

Ед.  
поставки

ZB03380001 Нап/кр. Тип 22 , Kompakt/Ventil 14,22 шт.

ZB03390001 Нап/кр. Тип 33 , Kompakt/Ventil 14,92 шт.

ZB02970017 Наст/кр. Тип 22 , Profil 7,79 компл. (2 шт.)

ZB02970019 Наст/креп. Тип 33 , Profil 11,51 компл. (2 шт.)

Цены, указанные в данном прайс-листе, являются рекомендованными 

и не могут рассматриваться в качестве публичной оферты.

F   T   V   2 2   0 6 0   10 0  1   R   2   K

F – профильный

R – �Вентиль. 
Подключение 
справа; 

L – �Вентиль. 
Подключение слева

V – �Вентильные радиаторы 
с подключением снизу сбоку

22 – Тип 10, 11, 12, 22, 33

0 6 0  – Монтажная высота (см)

100 – Монтажная длина (см)

1  – Цвет Керми 
белый (RAL 9016)

2 – �Длинный угловой 
кронштейн

K – �Производитель 
Kermi

T – серия therm-x2 с нижним подключением
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85,06 89,49 94,29 98,86 123,65 112,86 118,51 130,66 138,24 174,72 153,22 173,93 176,20 189,40 232,25 157,82 164,39 183,58 187,67 198,72 279,62 219,28 228,41 253,50 260,46 281,00 418,53
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140,02 149,72 160,26 169,12 226,90 202,01 211,71 235,32 250,09 333,17 283,83 323,05 331,06 359,32 453,79 278,95 290,58 334,86 345,41 366,48 544,88 392,72 409,08 466,44 484,15 532,65 832,92




